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RESUMO:
C.0.D. (Cadeira Ortostatica Dinamica)

As lesdes medulares estdo se tornando cada vez mais frequentes. Segundo a OMS
(Organizacao Mundial da Saude), existem 600 milhdes de deficientes fisicos no mundo e
24,6 milhdes no Brasil, sendo que os pacientes acometidos, em sua maioria, sdo jovens
do sexo masculino, solteiros e residentes de areas urbanas. Ha poucos equipamentos
no mercado que auxiliam as pessoas que ndo conseguem se locomover ou ficarem em
pé e, por isso, desenvolveu-se a Cadeira Ortostatica Dinamica (C.0.D.). Sua fungéo é
colocar o paciente impossibilitado de andar em posicao ereta e permitir que possa se
locomover com o aparelho para o local que desejar, livre da necessidade da forga fisica.
Tem-se por objetivo, estimular e promover a maxima autonomia e independéncia do
usuario nas atividades de vida diaria, facilitando seus movimentos na realizagao de
atividades habituais, reinserindo-o na sociedade de forma autonoma, porém,
respeitando suas limitagdes. Para realizar os ajustes de seguranca utilizam-se elasticos
e uma almofada. O levantamento ocorre por meio de uma rosca sem fim agregada ao
peitoral do equipamento. A movimentacao do equipamento é realizada por meio de um
controle joystick. Possui um controle remoto que ajuda na movimentacao a distancia e
um display que informa a quantidade de bateria existente no equipamento. Pode-se
ainda, ajustar a velocidade dos motores. Os processos eletronicos e mecanicos quando
ligados reciprocamente executaram todos os comandos. Para observar sua viabilidade
com seu publico alvo, testou o equipamento com o pai de um dos integrantes, que é
paraplégico ha 6 anos, juntamente com uma fisioterapeuta e pode-se verificar sua
eficacia e concluir que é um equipamento de tecnologia assistiva que atende aos
deficientes fisicos, fornecendo oportunidade de ficarem em pé novamente.
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Energia sustentavel

ALUNOS:

Glauco Eltink
Pedro Michellini Lacerda
Rafael Martins Campos e Fagundes

INSTITUIGAO:

Colegio logosofico Gonzalez pecotche

CIDADE: Belo horizonte
ESTADO: Minas Gerais

ORIENTADORES:

Ivan Pontelo Cancado
Cacilda Lages Oliveira
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RESUMO:

Os meios atuais de convergao de energia trabalham com baixo aproveitamento do
potencial energético com isso dissipam energia e aquecem demais . O objetivo do
projeto é usar a menor dissipassao possivel de energia economizando energia pelo
aproveitamento da conveccao pelo uso de imas de neodimio , assim pode-se utilizar um
motor mais eficiente com menos gasto de energia pelo uso dos principios de motores de
alto rendimento girando 7,5 vezes por segundo .

Construimos um motor que tem maior aproveitamento de energia elétrica por meio do
uso conjunto de energia mecanica . Assim mostrando a aplicacao de principios dos
motores /geradores de alta rotacdo com melhor rendimento possivel .

Aidéia surgiu de um video na internet que questionava a possibilidade de existir energia
moto-continua (energia infinita ) , com isso decidimos pesquisar sobre o assunto e
aprofundar mais no assunto . O video se tratava de um motor baseado na utilizagao de
imas de neodimio por repulsédo , ao estudar mais e aprofundar descobrimos que pela lei
de conservagao de energia ,isso ndo seria possivel , mas a partir desta idéia nos
decidimos aplicar os conceitos de magnetismo em motores /geradores de uma nova
forma, que pode diminuir o gasto de energia e também ajudar no mundo com muitos

problemas ambientais que podem ser evitados ao se economizar energia .

No projeto foram utilizados os seguintes materiais : Madeira reciclada (usada como
base para a sustentacao do projeto ) , eixo (extraido de um hard drive de computador,
com pouco atrito ) , imas induzidos de neodimio (também extraidos de hard drive de
computador ) , fios de cobre. , pregos para formar os campos ao redor do eixo e
conduzir eletricidade por meio dos fios de cobre e um pino para girar e prender os imas
que seriam repelidos . Ligaremos o projeto a uma fonte de energia alternada que
fornecera uma freqiiéncia de 60 hz , isto fara com que os imas se repelirem e atrair
sucessivamente , recomecando o ciclo e fazendo uma rotagado continua .
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Sistema automatico pessoal identificador de pilulas

ALUNOS: ORIENTADORES:

Victoria da Silva Leite Diego Camara Sales

INSTITUIGAO:

nstituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Amazonas - Campus
Manaus Distrito Industrial

CIDADE: Manaus
ESTADO: Amazonas
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RESUMO:

No Brasil o nimero estimado pelo IBGE de pessoas que tem alguma doencga cronica é de
31,1% da populagao, o que levam elas a tratar ou controlar suas doengas com remédios
prescritos pelos médicos. Fazendo-se necessario a essas pessoas, ingerir grande
quantidade de medicamentos em prazos e horarios determinados pelo médico,
descritos no receitudrio, com isso essas pessoas necessitam controlar os horarios e
remédios especificos, assim como sua dosagem, havendo a preocupacao de o usuario
nao cometer nenhum equivoco, além do incomodo que essas pessoas tem de ficar
anotando em algum local os dados dos remédios, comum nas caixas dos medicamentos
para que ndo esquecam determinado remédio.

0 \"Sistema automatico pessoal identificador de pilulas\" tem o intuito de acompanhar
o cronograma da prescricao medica dessas pessoas, auxiliando em solucionar possiveis
problemas ocorridos pela falta de ingerir os remédios na quantidade, horario e tempo
predeterminado na receita médica, com isso foi desenvolvido um protétipo que pode
identificar e cadastrar os remédios do paciente informando o horario correto de ingerir
a medicagao.

0 mesmo sera controlado por um microcontrolador ATMEGA e utiliza a tecnologia
RFID(radio frequency identification - identificacdo por radio frequéncia) para identificar
as pilulascada caixa de remédio possui uma etiqueta eletronica, responsavel por
transmitir os dados referentes ao medicamento.

0 \"Sistema automatico pessoal identificador de pilula\" é um prototipo que consiste
em nao soé identificar os remédios, mas também alertar, através de um alarme, os
horarios das medicagdes do usuario, e também ter uma agenda onde constara os dados
dos remédios cadastradas no sistema pelo usuario. O sistema tera um menu com 4
fungdes, que sédo as abaixo:

1-Agenda

2-Cadastramento dos remédios

3-Identificacdo dos remédios

4-Configuracdo da data e hora

0 modelo do protoétipo fisicamente tera um LCD para a comunicagao visual, um teclado,
para o cadastro dos remédios, o leitor RFID para ler as TAG’s dos remédios, e os botdes
para acessar o menu.

O sistema proposto neste artigo descreve a elaboracdo de um protétipo de
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O DO PROJETO: g

Engfenagens do Conhecimento: A reconstrugéo do ambiente escolar O presente projeto de pesquisa busca reconstruir os espagos de imersdo do
baseado em pesquisas neurocientificas

conhecimento, buscando o enriquecimento ambiental em que o individuo estéa imerso,
em sua maioria espagos escolares, baseado em conhecimentos adquiridos sobre
memoria, aprendizagem e cogni¢cdo humana, estudos que tendem a uma nova area da
neurociéncia a neuroeducacao.

Nossa proposta se baseou em construir dois ambientes dispares de ensino, o primeiro é
0 ambiente padrao, onde os testes acontecem no modelo pedagoégico mais encontrado
nas escolas, e o segundo o ambiente de aprendizagem modulada, onde sdo aplicado os
conceitos estudados para a melhor consolidagao do conhecimento fornecido. A selegcdo
dos alunos se deu de modo imparcial e ndo tendencioso, porém a divisao foi
ALUNOS: ORIENTADORES: manipulada de forma a tentar neutralizar e igualar ao maximo ambos o0s grupos de
discentes, para que os resultados nao fossem alterados por essas incdgnitas.
Matheus Bongestab Livia Dodds
Luis Eduardo de Sousa Spinola Nessa divisdo consideramos fatores como elemento socioeconémico, desempenho
académico, niveis de atividade fisica e possiveis vulnerabilidades nutricionais. A
proposta de aplicagdo é comparar os resultados da aprendizagem de ambos os grupos,
criando um contexto de enriquecimento ambiental, aumentando sua complexidade e
controlando respectivas vertentes arquitetonicas que implicam diretamente no
conforto ambiental, tais como conforto luminoso, térmico, auditivo e espacial.

Patrick Passos Nunes

0 embasamento tedrico para a divisdo em dois ambientes de aprendizado tem génese
INST |TU|§A0: na citacao de Eric Jensen que diz que \\\"o enriquecimento ambiental é uma resposta

biolégica positiva a um ambiente de contraste, no qual mudangas mensuraveis,
sinérgicas e globais ocorrem.\\\" Assim, analisa-se e compara-se a efetividade da
adaptacao ambiental para o melhor desempenho académico dos alunos que estdo
inseridos em um ambiente propicio a melhor formagao de memérias
declarativas/explicitas, ao aluno que, diariamente, esta em um ambiente empobrecido.

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia E Tecnologia da Bahia - campus Eunépolis

CIDADE: Eunapolis
ESTADO: Bahia




O DO PROJETO:

Com'péring Protein Content of Maize by Electrophoresis &
Chromatography to I.D. Amino Acids Within

ALUNOS: ORIENTADORES:

Brandon Joseph Martinez Shelby Alexander

INSTITUIQRO:
Grants High School

CIDADE: Grants
ESTADO: New Mexico
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RESUMO:

Maize was first cultivated thousands of years ago, and has since been one of the main
staples of diets worldwide, especially in developing countries. The purpose of this
project was to test for protein quality of different heirloom (open-pollination) varieties
of maize. The hypothesis was that the sample with the greatest amount and variety of
amino acids will prove to have the best protein quality. through these experiments, lives
worldwide could potentially be improved, as those that rely on maize may lack certain
amino acids, which could result in a nitrogen deficiency. In these experiments, the
kernels from five varieties were ground with TCA, proteins extracted and prepared with
B-mercaptoethanol for Agarose SDS Electrophoresis. Measurements of proteins
separated were taken for the distance migrated to determine the ~molecular weight, in
order to calculate the ~number of amino acid residues present, and calculate the
number of DNA base pairs coding for proteins isolated. Electrophoresis results show
Bloody Butcher contained the heaviest proteins, two separations (45,000 Daltons &
31,500 Daltons) closely followed by Mosby\'s Prolific which also had two separations
(39,500 Daltons & 31,000 Daltons). The other samples each only produced one protein
separation. Later, paper chromatography was used to separate digested proteins from
each variety of maize in 1D and 2D chromatography, using Butanol and Ethanol
solutions to identify specific amino acids compared to control samples of eight of the
essential amino acids. These results indicate that Bloody Butcher and Mosby\'s Prolific
each contained eight of the nine essential amino acids, 89%, while the other varieties of
maize only contained five of the nine, or 56%. This supports the hypothesis that the
variety of maize with the most protein would also contain a higher number of amino
acids, supporting the hypothesis that they would have a better protein quality. This, in
turn, would contribute to a healthier diet and lifestyle.




Light for Lif-e.

ALUNOS: ORIENTADORES:

Marian Vieira Bruno Andre Dotta
Patrick Belotto

INSTITUIGAO:
E.E.B. Major Cipriano Rodrigues de Almeida

CIDADE: Zortéa
ESTADO: SantacCatarina
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RESUMO:

A deficiéncia visual atinge mais de 161 milhdes de pessoas no mundo atualmente, o
deficiente em geral tem muitos obstaculos para se locomover, pensando nisso
desenvolvemos um protétipo que auxilia na locomogdo movido a energia solar
testamos em pessoas da comunidade, e foi um sucesso, vimos que funciona
perfeitamente e com o tempo podemos ajudar muitas pessoas que sofrem com a falta
de acessibilidade.

No desenvolvimento do projeto utilizamos basicamente componentes eletronicos
dados como sucatas, conseguimos interligar os componentes reciclados e com a
linguagem de programacao C++ forneceu as instrugdes de funcionamento podendo ser
adequado a qualquer pessoa em qualquer ambiente, no mercado atualmente ndo
existe nada do género tornando este um projeto pioneiro e inovador, fornecendo novas
possibilidades de desenvolvimento.

Neste invento o grande objetivo e ajudar as pessoas com deficiéncia visual na sua
locomocao didria, aumentado a percepgdo de obstaculos e objetos, através de sensores
localizados na parte superior do 6culos que através da linguagem de programagao em
conjunto demais equipamentos converte em sinais sonoros por meio de um pequeno
alto falante acoplado que conforme a distancia o som emitido vai se alternando e por
meio de led infravermelho localizado na parte interna do 6culos aumenta a percepgao
da luz, ligado a um painel solar conectado a uma bateria recarregavel tornado assim
auto-sustentavel gerando energia limpa mesmo a noite e mesmo desligado o painel
solar fornece energia mantendo a bateria sempre carregada.

0 invento e constituido de um micro controlador Atmega ligado a um sensor
infravermelho Sharp que capta os objetos, e através de linguagem de programagao C++
interpreta as informacgdes recebidas e informa através de um alto falante ou buzzer
oscilando conforme a distancia e ao mesmo tempo led ‘s infravermelho oscilam da
mesma forma em conjunto, sendo que o alto falante esta ligado ao um potencidometro
que controla a intensidade do som mais alto ou mais baixo dependendo do ambiente na
qual esta sendo utilizado, isso ligado a um painel solar que gera 5 volts conectados a
uma bateria recarregavel de 3.7 volts mantendo assim o micro controlador em
funcionando e carregado.




O DO PROJETO:

RECYCLING YOGURT WHEY AS ANTIDIABETIC DRINK, CLEANING
AGENT, VITAMIN RICH SHAMPOO AND LIQUID SOAP AND SOURCE OF
LACTICACID

ALUNOS: ORIENTADORES:

Archa Annabayev Berdimyrat Yazhanov

Nurgeldi Saparmyradov

INSTITUIGAO:

ABADAN 9th SECONDARY SCHOOL SPECIALIZED IN FOREIGN LANGUAGES OF
ASHGABAT CITY-TURKMENISTAN

CIDADE: Ashgabat
ESTADO: Akhal
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RESUMO:

Yogurt is produced by lactic acid fermentation. There are many different types of
yogurts. One of them is strained yogurt. Strained yogurt is produced by removing yogurt
whey. In the yogurt whey with filtering 50% of dry matter is lost. Yogurt whey is not used
and directly drained as waste material. The purpose of our project is to recycle this
waste product as lactic acid based hard surface cleaning agent, to produce vitamin and
protein rich shampoo and liquid soap and test its properties as antidiabetic and dietary
drink in helping to cure type 2 diabetes mellitus.

In the first experiment done from 250 mL yogurt whey, 50 mL of yogurt whey extract
was produced by fractional distillation method and were tested its pH and its cleaning
properties on hard surfaces and rusted iron.

In the second experiment, yogurt whey was used in making vitamin and protein rich
shampoo and liquid soap. The cleaning properties of products were tested.

In the third experiment yogurt whey was tested on its blood glucose decreasing
property on diabetes mellitus type 2 patient.

The experiment showed that yogurt whey extract has lime scale and rust removing
property on hard surfaces. The yogurt whey extract can be used in cleaning hard
surfaces like bathroom, toilets, boilers, tiles and radiators. The shampoo and liquid soap
made of yogurt whey is rich in vitamins, proteins and amino acids.

Experiment on diabetes patient showed that in continuous consumption of yogurt
whey decreased blood glucose level from 161 mg/dL to 115 mg/dL. In conclusion
products made from disposed yogurt whey can be utilized in various ways
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D DO PROJETO: RESUMO:

Efeifo das Condigées de Crescimento na Morfologia Mitocondrial de Fungos do género Candida sdo micro-organismos capazes de crescer como comensais
Eandidasibieans ou como patégenos. Quando patogénicos podem causar desde infecgdes superficiais

até infeccdes sistémicas graves. Infeccdes hematogénicas por Candida spp. tém grande
impacto na saude publica, devido a alta incidéncia em pacientes hospitalizados e pela
alta letalidade (50%), sendo que a espécie mais diagnosticada nas infecgdes é C.
albicans. A mitocondria, organela citoplasmatica responsavel pela respiragado celular, ja
foi correlacionada com a viruléncia e resisténcia a drogas. No organismo humano, a
taxa de oxigénio varia dependendo do sitio anatomico. Portanto, ao infectar o homem,
o fungo precisa adaptar-se a essa variagao de 02. A hipétese é que a morfologia e o
nimero das mitocondrias sejam afetados pelas diferentes condi¢des que o fungo
encontra ao infectar o hospedeiro humano. Portanto, o objetivo desse projeto foi
ALUNOS: ORIENTADORES: responder a pergunta: O que acontece com a mitocéndria dos fungos quando estdo
crescendo em diferentes concentragdes de oxigénio, in vitro? Para tanto, acompanhou-
Barbara Cohen Renata Carmona e Ferreira se, o crescimento do fungo C. albicans nas seguintes condigdes 1) aerofilia (taxa de 02
Danielle do Carmo Ferreira da Silva ambiente) e temperatura de 280C; 2)
microaerofilia (02 variando de 5% a 15% e 10% de CO2) e temperatura de 280C; 3)
microaerofilia e temperatura de 370C, 4) anaerobiose e temperatura de 280C e 5)
anaerobiose e temperatura de 370C . Essas condicoes foram utilizadas em ensaios de
curva de crescimento, microscopia confocal e de fluorescéncia. Foi feito um ensaio de
dropspot com C. albicans utilizando- se Saccharomyces cerevisiae como controle
positivo e Kluyveromyces lactis como controle negativo. Os resultados obtidos indicam
que a hipotese é corroborada pelos experimentos, uma vez que fungos crescendo em
INST |TU|§A0: baixas concentragoes de oxigénio produzem um maior nimero de mitocondrias.

Escola Antonietta e Leon Feffer

CIDADE: Sao Paulo
ESTADO: S3o Paulo
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O DO PROJETO: g

Robblution Loyola Team Las frutas y verduras que se venden en las tiendas estan expuestas a una gran cantidad
de agentes contaminantes que afectan su longevidad y la salud del consumidor.

Se construy6 un prototipo que consta de un contenedor de acrilico que protege las
frutas de microorganismos que se encuentran en el ambiente y de la manipulacién
directa de los compradores, un sistema de monitoreo de humedad relativa,
temperatura y gas metano, que permite evaluar la calidad de las frutas, un mecanismo
de prevencién de contaminaciéon automatizado que promueve el uso obligatorio de gel
antibacterial de los usuarios antes de abrir el dispositivo. Toda la informacién
procedente del sistema se comunica a través de Ethernety se puede visualizar en
computadores personales, smartphones o tablets, permitiendo que el propietario
ALUNOS: ORIENTADORES: ingrese a su pagina para llevar control del inventarioy recibir alertas si tiene producto
en riesgo de descomposicion; el consumidor a su vez puede acceder a informacion
Andrés Felipe Gomez Clementina Buitrago Arboleda acerca del producto, tal como los nutrientes, beneficios y tips que lo ayuden a cuidar su
salud, este acceso se realiza a través de un c6digo QR ubicado en el estante, que lo

Maria Salome Vergara fa :
enlaza a una pagina web propia del producto.

Natalia Andrea Lopez

Se hizo una observacién comparativa del estado de conservacion de manzanasy peras
en un lapso de 3 semanas y se encontro6 que las frutas que fueron manipuladas sin
lavarse las manos se comenzaron a descomponer en la primera semana, mientras que
las que se manipularon con las manos higienizadas por gel antibacterial comenzaron su
proceso de descomposicion la tercera semana.

INSTITUIGAO:

Institucion Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Tecnologia

Para evaluar la importancia de la manipulacién, se hizo un muestreo en varios puntos
de venta de la ciudad de Medellin, con los datos obtenidos se concluyé que las frutas y
verduras, estan expuestas a la contaminacién por contacto directo de los clientes antes
de ser compradas entre 9y 15 veces, ademas de recibir estornudos entre 6 y 8 veces. La
cabina acrilica protege en gran medida al producto de este contacto mientras que el gel
CIDADE: Medellin antibacterial reduce la cantidad de bacterias pero no se han podido obtener resultados

ESTADO: Antioquia en campo.




O DO PROJETO:

CENTRO INTEGRADO DE SUINOCULTURA E APROVEITAMENTO
ENERGETICO, COM ENFASE NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA EM
MORRO DO CHAPEU - BA.

ALUNOS: ORIENTADORES:

Daniel Silva Guimaraes José Airton de Mattos Carneiro Junior

INSTITUIGAO:

Instituto Federal de Educacao Ciéncia e Tecnologia da Bahia, campus Irecé

CIDADE: Irecé
ESTADO: Bahia
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RESUMO:

Estudo da viabilidade técnica-econdmica da implantagdo de um centro para a criagao e
abati de suinos no municipio de Morro do Chapéu - BA. O projeto faz a abordagem das
vantagens do uso desse tipo dejeto para a geragao de energia em comparagao a outras
fontes de biomassa devido ao aproveitamento provindo de outro projeto amenizando
ao maximo o impacto ambiental. O estudo mostra os processos de biodigestdo e
possiveis destinos para os produtos, como por exemplo, o uso do biogas para a geracao
de energia elétrica ou negociagdes como crédito de carbono no mercado internacional e
o uso do lodo do biodigestor como biofertilizante para as lavouras locais. 0 mesmo é de
grande aplicagdo em Morro do Chapéu - BA, pois a cidade tem como renda do PIB local
resumida em servicos, pois a cidade ndo tem nenhuma industria, porém tem grande
potencial para a agricultura e suinocultura. Além de constar os possiveis progressos
socioecondémicos da cidade por meio da implantagdo do centro. Também mostra o
crescimento do mercado de carne suina provando a eficacia da implantagdo do projeto
como fonte alternativa de renda local. A partir do desenvolvimento econémico
desencadeara uma série reflexos positivos para toda sociedade. A metodologia usa para
o desenvolvimento do projeto foi revisdes bibliograficas, consultas populares e mesas
de discussbes com profissionais da area. Projeto desenvolvido por um natural da cidade
beneficiada, com o objetivo de trazer melhoras para sua terra sem que haja beneficios
para minorias e maleficios para o meio ambiente, pois ndo ha desenvolvimento de uma
sociedade restringindo uma parcela daquele povo. Mesmo vivendo em uma sociedade
que dita o sistema capitalista acima de todo e todos, desconsiderando o meio ambiente
e o ser humano acredito num desenvolvimento limpo de compartilhado, com isso este
projeto além de ser uma grande inovagdo técnica e cientifica para a regido é também
um progresso social especulado e prometido por muitos politicos daquele lugar, porém
nada se viu até hoje, visto que para ter um emprego na area técnicas é preciso sair de
sua cidade para buscar nas metrépoles, sendo diferente com esta implantagao.
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RESUMO:

A presenca de células fotovoltaicas em cada lar de uma cidade inteira é um sonho que
ainda esta um pouco distante de ser realizado, por conta do seu alto custo de
fabricacdo, da tecnologia de armazenamento pouco eficiente etc. Baseado nisso,
construiu-se um equipamento que transforma a energia do vento (edlica) em energia
elétrica. O projeto leva em sua base materiais reciclados ou retirados de sucatas de
eletronicos, diminuindo o seu valor de producao, além de possibilitar a diminuicao nos
gastos em energia da populagao menos favorecida. A Telha Eco Sustentavel é,
basicamente, uma estrutura acoplada sobre uma telha convencional. Essa estrutura
possui uma base de plastico sobre a qual sdo fixados dois mecanismos que geram
energia a partir do vento. Para isso, esses mecanismos ou modulos coletores sao
formados de semi-esferas apoiadas em um eixo por meio de hastes (canudos de
plastico) onde, por causa da energia dos ventos, ocorre o movimento giratério. Uma das
hastes possui, de um lado e do outro, um conjunto de imas. Logo, quando o médulo
coletor gira, os imas que estdo na haste passam por bobinas que se encontram abaixo
do mecanismo, resultando na inducao de uma forga eletromotriz, gerando assim uma
corrente elétrica, portanto, obtendo-se energia através de indugdo eletromagnética. As
bobinas dos dois mecanismos que existem por telha sao associadas em série para que
seus efeitos possam ser somados. O protétipo traz a possibilidade de geracao de
energia limpa e consumo sustentavel para cada lar, além de favorecer uma
conscientizagcdo mais ampla sobre o meio ambiente para a sociedade contemporanea. A
energia limpa que ela dispbe é a sua principal caracteristica, e o fato de ser feita com
material reciclavel concretiza e viabiliza o fato de que todo cidaddo, embora de baixa
renda, possa desfrutar de um equipamento que trabalhe na geragéo de eletricidade,
contribuindo para um planeta mais limpo e diminuindo a dependéncia de fontes de
energia ndo renovaveis.
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RESUMO:

A esterilizagdo por ozonélise consiste na forma de purificagdo/ esterilizagdo de
ambientes, alimentos, dgua, entre outras aplicagdes através do ozonio. Quando falamos
em ozo6nio geralmente pensamos na camada de 0z6nio; porém o 0zénio ja vem sendo
utilizado pelo homem ha muito tempo para inUmeras atividades; principalmente na
industria quimica por ser um forte agente oxidante. Porém ele também é um 6timo
bactericida, germicida, viricida, fungicida e desodorizante. Além disso, existe um estudo
mais avancado onde o 0z6nio pode ser usado na medicina em tratamentos de ulceras,
celulites e hepatites virais . A longo prazo vem sendo pensado formas alternativas de
reducdo do impacto ambiental; pensando nisso, e também pelo fato de ser o ano
internacional da sustentabilidade desenvolvemos o projeto para suprir as necessidades
de podermos ter uma agua totalmente potavel e também ambientes esterilizados. O
0zOnio é mais vantajoso que o cloro no tratamento de dgua devido o processo ser mais
rapido, mais eficaz e sem deixar residuos; pois de acordo com algumas pesquisas
verificou-se que o cloro libera residuos cancerigenos. Existem trés formas possiveis de
gerar ozonio: através de raios ultravioletas, por processos eletroquimicos e através da
alta tensao; o processo que optamos em usar para desenvolver foi através da alta
tensédo. Para a construcao do projeto foram utilizados uma placa de televisao,
ceramica, acrilico, vidro, silicone, fios variados, mangueiras variadas, placa de aluminio
(lata de refrigerante aberta), uma garrafa pet de dois litros, brita, p6 de brita, areia,
carvao ativado, algodao, etc. Usamos a energia da placa para provocar um curto
circuito dentro de uma caixa de ceramica gerando uma descarga corona, essa descarga
divide a molécula de oxigénio (02) em duas. Apos isso trés delas se unem formando o
0z6nio (03). As dificuldades encontradas durante a execugao/desenvolvimento do
projeto foram de manter estavel o 0zonio pelo fato dele voltar a ser oxigénio com muita
rapidez e facilidade, e também devido ao uso da alta tensdo na producao de ozénio.
Mesmo assim tivemos a comprovagao que a producao de 03 (ozonio) foi eficaz.
Acreditamos que este processo sera
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RESUMO:

Oil spills occur at a daily basis, but the impact they have vary in complexity. Some spills
are minimal and can be contained quite easily; while there are others, like the
Deepwater Horizon oil spill, that have a major impact on the environment and economy
of an area. This oil is contained using a floating barrier known as an oil containment
boom. Booms can vary in structure shape as well as material. In the prior projects, it was
determined that a diamond-like boom structure with a rigid internal structure and
repellent covering was most effective in containing oil spills. The purpose of this project
is to assess several types of oil containment booms at a large scale so that their overall
effectiveness can be determined in real world applications. Four different booms were
constructed for experimental purposes, having either being constructed of a rubber or
polyethylene material, and having a solid or segmented structure. It is believed that of
the four different oil containment booms being tested a rubber boom with a solid
structure will be most effective in containing oil spills within the ocean.

For testing purposes, a water flow system was constructed and attached to each
container in order to simulate ocean currents. Oil was then placed in the boom and
observed over time to determine the amount of breach from each boom.

The overall results of the test show that a rubber/solid boom was most effective in
containing oil spills. This was followed by the polyethylene/solid boom,
rubber/segmented boom, and polyethylene/segmented boom, respectively. However,
the rubber/segmented boom was proven to be most effective in the first set of
experiments.
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RESUMO:

Assume that n number of different points are given within 1, 2, 3, , D dimensional
Euclidean Space.

Calculation of this matter in geometry has been developed after 1950s.

To solve the problem, we will create a solution by simplifying it to smaller problems by
using selected coincidence algorithm and Rabin algorithm. We aim to transfer those
transactions to a virtual platform with a relevant programming language and present
our solutions in computer environment.

As we are face to face with this case in our daily lives, transferring the solution to any
virtual or computer environment will provide to prove the usage of the case in daily life.
We will also provide a practical solution for everybody.

The list of key problems which we will support to solve are listed below:

&#61623; Astronomy

&#61623; Biology

&#61623; Cartography

&#61623; Cristography

&#61623; Data visualising

&#61623; Locating the punctum proximum and extreme points

&#61623; Marketing

Within the scope of our project, we will be trying to create solutions to the issues in
biology and data visualising and in particular to marketing sector.

The purpose of our project is finding alternative solution methods through reviewing
the known solution methods to the closest double point problem and producing
computer-supported solutions by the using the most appropriate methods.

The main uses of the closest double point problems are as below;

1.Graph Theory (Dynamic Minimum spanning trees)

2.Combinatorial Mathematics optimization (Two-optimization heuristics in
combinatorial optimization)

3.Skeleton and frame design (Straight Skeletons and Roof Design)

4.Ray intersection diagram

5.Hierarchical clustering

6.Traveling salesman heuristics

7.Greedv matching
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O DO PROJETO: RESUMO:

ONE OR BI-ZONAL PHARMAKINETIC MODELS

.Project Name: ONE OR BI-ZONAL PHARMAKINETIC MODELS
Project Purpose: To show the students how some basic mathematical models come out
and to establish some models which are able to show the necessity of proper
applications
of drugs, also to show that mathematics is an applied discipline.
1.Introduction
Recently; mathematicians, engineers and physicists pay attention to the studies in
the field of medicine. The reason is because of the variety of the problems in that field.
In this regard, it is possible to line up the following questions that people may often
ask:
ALUNOS: ORIENTADORES: 1. Where are mathematical problems used?
2. How much knowledge is required to apply the mathematical methods to
Ayse Camgéren Hasan Carfi medicine and physiology?
Hasan Carfi 3. How should collaboration be done with physiologists and physicians?
In this project, we will try to find out answers to these questions on simple examples.
Especially, we will deal with establishing one or bi-zonal models and interpretations of
theirs that we face with in pharmakinetics.
Basic mathematical models of medical problems are examined in [1], [2] and [3]. Our
first
aim is to deal with simple mathematical models that can express the diffusion of drugs
in
INST |TU|§A0: human body in active metabolism attached to the time.
As it is seen, simple mathematical models that are established on simple physiological
PRIVATE ATASEHIR DOGA ANATOLIAN HIGHSCHOOL hypothesis come up with some interesting and difficult mathematical problems,too.
One of
these problems is how much the model is equal to aSeveral models are contructed to be
able to show how some probable mathematical models in medical science are written,
CIDADE: &#304;STANBUL and how drugs should be used. It is especially aimed to show the students that
d mathematics is a basic field which can be applied.
ESTADO: MARMARA It is a tradition to carry out mathematics for problems of medicine and it gains more
impotance day by day. In this regard, where can mathematical problems be used?
Practicing the models of mathematics on medicine reauires an adeauate knowledge in
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RESUMO:

Las empresas internacionales productoras de bebidas realizan grandes camparias
publicitarias induciendo a la compra de sus productos. Un estudio publicado el 23 de
julio 2010 en la Revista Circulation, de la Asociacién Americana del Corazén, sefala que
las bebidas carbonatadas comunes o dietética, estan asociadas al aumento de
desarrollo del sindrome metabdlico, que se define por la presencia de tres o mas
factores de riesgo. Uno es la obesidad central (un exceso de grasa en la cintura), nivel de
triglicéridos elevados, colesterol bueno (HDL) reducido, presion arterial por encima de
13/8y glucosa en ayunas elevada o diabetes tipo 2 previamente diagnosticada.

Frente a esta situacion, cabe preguntarse, si los componentes de las bebidas
carbonatadas influyen en el metabolismo de las personas, ;qué efectos podria tener en
el DNA?. Como resulta dificil experimentar con personas, el acercamiento a una posible
respuesta nos hace mirar hacia los vegetales, que son mas faciles de manipular.

La presente investigacion tiene como objetivo evaluar el efecto que producen algunas
bebidas carbonatas en el DNA de raices de Allium cepa. Para tal efecto, se seleccionan
muestras de cebolla y se hacen crecer sus raices en diferentes bebidas carbonatadas.
Transcurridos diez dias de experimentacion, se extrae el DNA mediante buffer CTAB, se
cuantifica el DNA a través del espectrofotometro (Nanodrop nd 1000) y posteriormente
se amplifica por medio del PCR. La tabulacién de los resultados se ingresan a un
programa computacional y se obtiene un dendograma, de cuyo analisis se concluye que
existen diferencias significativas entre el DNA de las raices que crecen en bebidas
carbonatadas con respecto al DNA de las raices del grupo control.

Por lo tanto, existen evidencias suficientes que permite validar la hipotesis de trabajo,
es decir, las bebidas carbonatadas influyen en el DNA de las raices de Allium cepa
(cebolla), provocando mutaciones en su DNA. Segln los resultados obtenidos, se
recomienda seguir investigando el efecto de las bebidas carbonatadas en el DNA de lo
seres humanos.
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RESUMO:

Para uma gestdao ambiental global as atividades humanas deverao ser ordenadas com
objetivo de originar o menor impacto possivel para o meio. O objetivo geral da pesquisa
é selecionar vegetais com potencial corante para aplicagdo em tingimento de couro de
ra Rana Catesbeiana. Os objetivos especificos caracterizam-se por viabilizar o setor
coureiro na pratica de producdo mais limpa, incrementar o setor agricola e garantir o
Brasil e 0o mundo mais saudavel. Os corantes quimicos utilizados para colorir os couros
sdo obtidos a partir do petréleo através de sinteses por um processo altamente
poluente possuindo substancias densas e téxicas. Estes corantes nos residuos dos
curtumes acarretam impacto para o meio ambiente com prejuizo para a saide humana
e animal. Propde-se o estudo da potencialidade dos corantes nos vegetais devido a sua
capacidade de decomposicao por agdo dos microorganismos. Sao eles: sementes de
Urucum (Bixa Orellana); Acafrdo (Curcuma longa); flor de Paineira (Ceiba speciosa); flor
de Primavera (Bougainvillea glabra), folhas de Capim Picéo (B. pilosa), cascas de café
(Allium cepa), beneficiadas; cascas de cebolas (Coffea arabica L) e beterrabas (Beta
vulgaris). Verificam-se nos couros diversas tonalidades, os desenhos naturais da pele e a
fixagdo dos corantes. Obteve-se uma matéria-prima exoética utilizando produtos de
fontes renovaveis, para ser utilizada em confecgdes de calgados e acessorios. Conclui-se
que através desta tecnologia podemos esperar uma otimizagao do setor agricola com
incremento da geracgéo de renda dos agricultores e suas familias contribuindo para a
sauide socioambiental do Brasil e do mundo. O assunto ndo se esgota, podem-se testar
outros vegetais como: amora e jabuticaba e também em outros substratos como peles
bovinas, suinas, ovinas e de peixes.

Palavras-chaves: corantes vegetais.curtimento de peles de Ra Touro.couros
exoticos.processos sustentaveis.
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RESUMO:

O lugar em que vivemos atualmente passa por transformacdes diversas na educagao
principalmente por causa da tecnologia que estdo sendo desenvolvidas para uma boa
comunicacao tanto verbal como ndo verbal.

A fisica traz varios enigmas que muitos alunos nao conseguem decifréa-los devido &
problemas em sala de aula no ensino fundamental e médio.

Nesse assunto a fisica explica como entender alguns conceitos aplicados no futsal,
como: a forca, velocidade, aceleracdo, poténcia e entre outros. Assim faz com que os
alunos possam aprender e praticar na sala de aula e em casa na hora dos estudos.
Fazendo com que ele interprete e entenda melhor o contetdo.

O futsal é um dos esportes mais praticados pelos alunos, tanto na escola como fora
dela também. E de grande potencial pedagdgico para a aprendizagem do aluno que tem
dificuldades com a disciplina de fisica como também na elevagdo da estima do proprio
aluno.

Neste sentido o nosso objetivo esta em analisar e conhecer os conceitos da fisica
aplicado ao futsal analisando assim todos os aspectos que envolve essa pratica
esportiva.

Desenvolvendo metodologias que produza efeitos favoraveis ao aluno praticante do
futsal ampliando o desempenho dos alunos no que se refere as avaliagdes em sala de
aula na disciplina de fisica, criando uma melhoria na aprendizagem do aluno.

PALAVRAS CHAVES: FISICA - FUTSAL ~APRENDIZAGEM
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RESUMO:

1. The study purpose:
- The study of some diverging numerical series, namely, the divergence of the infinite
sum consisting of arithmetic and geometric progressions

2. The study objectiv